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AREAS DE APLICACAO

Capacidade de 2,5 a 50 Toneladas
MODELOS AeB
Tipot1e2

. Em caso

Ntidas neste caidlogo podem soffer alteragoes sam pravio aviso

Usados para Tracao e Compressao

APRESENTACAO MGM

E uma empresa que vemn ao longo de sua
existéncia, buscar o aperfeicoamento na qualidade
de seus produtos e servicos, visando atender as
necessidades de seus clientes.

Com grande experiéncia no mercado, a MGM e
uma marca que sobe cada vez mais no conceito
de seus clientes quando procuram confiabilidade,
gualidade, tecnologia, desempenho e durabilidade
na fabricagcdo e manutencao de Cilindros
Hidraulicos e Macacos Mecanicos.

N

MODELOS DE TERMINAIS

A ponta do fuso (TERMINAL) pode
ser fornecida nas seguintes formas:
TERMINAL | Ponta lisa
TERMINAL II Flange com 4 furos,
roscada e pinada.
Rosca metrica
Ponteira fresada,
roscada e pinada.

TERMINAL Il -
TERMINAL IV -

g ) Peso por

S Carga  Dimensdesda €G30 de Transmissdo  Cyrso por rotagio  Peso compl. TOOmmpge

E  Codgodo estaticamax. rosca do fuso no reduitor sem fim (mm) semfuso fuso sem fuso

= modelo (kgf) trapezoidal std baixa std baixa (ka) (kg)
P2.5 2,500 30x6 6:1 24 1 0.25 7.3 0.45
P5 5,000 40x 7 6:1 24 1 147 0.29 16.2 0.82
P10 10,000 58 x 12 =31 24 1 5 ! 1.68
P15 15,000 58 x 12 7331 24 : 1 5 1.68
P20 20,000 B5x12 8:1 24 : 1 21
P25 25,000 90 x 12 102/3:1 321 4186

il 1

P50 50,000

120 x 16

7.7
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MJJ10011

M5010B

Os macacos mecanicos da MGM
controlam movimentos de elevagao, avanco,
regulagem e inclinagdes, com capacidade de até
100 toneladas. Nossos modelos atendem a uma
ampla gama de cargas especificas com eficiéncia e
montagem, atendendo as

flexibilidade de
necessidades de nossos clientes.

Com carcaca de ferro fundido nodular e
grande capacidade, sao leves e compactos.

Possuem coroa e pinhao em aco liga tratados

Mecanicos

termicamente, porca de bronze, rolamentos de
encosto de esferas superdimensionados e
mecanismo de catraca blindado (exceto modelo
M1510B). O modelo MA5010B possui carcaca de
aluminio, diminuindo seu peso sem alterar sua
resisténcia.

Areas de aplicagdo: Para deslocamento de
objeto aplicado em maquinas — ferramentas,
plataformas, estaleiros e ferrovias; operam em
qualquer posicao e s@o acionados manualmente.

Codigo Capacidade Curso Altura Diametro Diametro Peso
do dos Macacos Fechado Base Cabeca

Modelo (foneladas) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ka)
M1510B 186 127 254 138 60 13
M2510B 25 127 254 148 76 17
M3510B 35 127 254 148 76 17
M5010B 50 102 254 190 100 39
MAS010B 50 102 254 190 100 30
MJJ2533 25 330 485 160 76 32
MJJ3535 35 350 535 160 76 37
MJJS035 50 350 535 190 100 49
MJJ10011 100 102 316 254 130 80



Modelo Tipo Capacidade
de Bomba de utilizacdo
de Oleo
(Litros)
HP39 LUma velocidade 0.65
HP80 Duas velocidades 2.2

Elétrica

Pressao Nominal

? Estagio 2 ° Estagio

Deslocamento de Oleo
por bombeada

(bar) (cm3)
1° Estagio 2 ° Estagio
700 - 2.62
700 16.22 2.46

Peso

(Kg)
[




Cilindro Hidraulico de Simples Acao - Série HRC

Capacidade: de 5 a 100 toneladas
Curso: de 16 a 360 mm
Pressao Maxima: 700 bar (10.000 psi)

A Série HRC é equipada com assentos removiveis, estriados e tratadas.
Detalhes dos modelos:
Retorno por mola (Servigos Pesados);
- Utilizados nas diversas posigoes;
. Facilidade na montagem dos dispositivos.
o b Roscas do colarinho facilitam a fixagao;

AREAS DE APLIC AQ&O: - Ligas de Ago Super resistente e Duravel.

Linha Industrial - Ferramentas hidraulicas de qualidade projetadas para todos os tipos de aplicages como: Produgao,
fabricacao, testes, manutengéao e montagem.

Linha de Construcéo - Sisternas hidraulicos de suspenséo (macacos) e componentes para todos os tipos de construgéo civil e
montagens industriais como: Dobradores de tubos, sacadores hidraulicos e ferramentas para empresas do ramo elétrico.
Linha de Automacao - Dispositivos hidraulicos para fixar pecas em processo de usinagem e produgao que reguerem forca
e rapidez, Podem ser acionados por ar, porém agem hidraulicamente. Em geral, cilindros de peguenas dimensoes
tambem sao conhecidos como mini cilindras.

Cilindro Simples Acao

Capacidade Curso Modelo  Capacidade  Altura Altura  Didmetro Diametro Rosca Rosca Peso
do Cilindro de Fechada Distendida Externo da Interna da do
toneladas Oleo Haste Haste Colarinho
(KN) (mm) (cm?) (mm) (mm) (mm) (mm) (pol) (pol) (Ka)
10 (1071) 26 HRC-101 38 89 116 2
54 HRC- 102 78 2 1ES5 256
105 HRC - 104 152 171 278 3.5
156 HRC - 106 226 247 403 i 381 1"- 8 2%" - 14 4.5
203 HRC - 108 294 298 501 (S
2587 HRC- 1010 373 349 606 6.9
304 HRC- 1012 441 400 704 7
356 HRC- 1014 516 450 806 8
15 (142) 25 HRC - 151 51 124 149 35
51 HRGC-152 104 149 200 4
101 HRC - 154 205 200 301 5
152 HRC - 156 308 271 423 B89 414 1"-8 2%- 16 "
203 HRC - 158 411 322 L1205 8
254 HRC- 1510 516 373 627 9.5
3056 HRC- 1512 618 423 728 il
356 HRC-1514 723 474 830 12
25 (232) 26 HRC - 251 86 139 165 B
50 HRC - 252 166 165 215 6.5
102 HRC - 254 339 2156 At 8
158 HRC - 256 B25 AT 431 85 57.2 14"-16 351" -12 10
210 HRC - 258 697 323 533 12
261 HRC - 2510 867 374 635 14
311 HRC - 2512 1033 425 736 16.5
362 HRC - 2514 1202 476 838 18
30 (285) 50 HRC - 302 210 230 280 10
102 HRC - 304 430 282 384 101 57.2 11."-16 3516" - 12 13
152 HRC - 306 540 335 487 16
209 HRC - 308 880 387 596 18
50 (498) 51 HRGC-502 362 176 227 15
101 HRC-504 719 SOT 328 19
1589 HRC-506 1131 282 441 127 735 - 5"-12 25
159 HRC-508Y 1131 282 441 23
337 HRC-5013 2399 480 797 38
75(715) 1566 HRC-756 1601 285 444 29.5
156 HRC-756Y 1601 285 441 146 352 B 5%"-12 295
333 HRC-7513 3417 492 825 59
100 (933) 101 HRC-1004 1350 302 403 48
168 HRC-1006 2239 357 525 177 104.9 - 674" - 12 59
166 HRC-1006Y 2239 357 525 59
260 HRC-10010 3466 449 709 73

- HCR-400 corm guarda pd metalico, acompanham todos os modelos.
- Todos os modelos possuem anel raspador para limpeza da haste durante o retorno.
- Todos os modelos podem ser formecidos em conjunto — bomba e cilindro.



Capacidade: de 5 a 100 toneladas
Curso: de 6 a 62 mm
Pressao Maxima: 700 bar (10.000 psi)

Os cilindros da Serie HRCS combinam o curso maximo da haste com sua baixa altura quando fechados, sao
recomendados para um levantamento de pouca distancia, nivelamento, prensagem e pressao. S2o desenhados
especialmente para adequar a elevacio de cargas pesadas em dreas restritas de trabalhos. Recomendados para
projetos com pouca altura.

Areas de aplicacgao: - Construcao;
- Caldeiraria;
Servigos Gerais de Manutengao.
Detalhes dos modelos: :
- Retorno por mola assegura uma retracao rapida da haste (Servigos Pesados);
- Portateis e Compactos;

Capacidade Curso Modelo Capacidade Altura Altura Diametro |Diametro | Rosca | Peso
do Cilindro de Fechada | Distendida | Externo da

toneladas Oleo Haste

(KIN) {mm) (cm3) (mm) (mm) (mm) (mm) {mm) (Kag)
10 (101) 38 | HRCS-101 a8 88 126 69 38.1 M4 4.1
20(201) | 45| HRCS-201 129 o8 143 | 92 50.8 M5 5
30 (295) 62 | 261 117 179 | 01 73.2 M5 6.8
50 (435) 60 373 22 182 124 889 | M5 | 109
100 (887) 57 1 HRCS-1002 722 141 108 65 127 Ma 22.7

HCR-400 com guarda po metalico, acompanham todos os modelos.
Todos os modelos possuem anel raspador para limpeza da haste durante o retorno.
- Todos os modelos podem ser fornecidos em conjunto — bomba e cilindro.



Capacidade: de 5 a 150 toneladas
Curso: de 6 a 62 mm
Pressao Maxima: 700 bar (10.000 psi)
Os cilindros da Série HRSM sao excepcionalmente baixos e portateis, podem ser posicionados em espacos restritos

de trabalho para levantar, alinhar e gjustar. Sdo cilindros com dimensées compactas, com alta capacidade de
tonelagem e ciclos rapidos de retorno. Estas caracteristicas tornam estes cilindros adaptaveis a muitas e variadas

aplicacoes.

Areas de aplicacdo:

Detalhes dos modelos:

Capacidade | Curso
do Cilindro
toneladas
(KN) (mm)
5 (45) 6
10(101) | 12
20(201) | 1
30 (295) 13
50 (435) ' 16
75(718) | 16
100 (887) 16

150 (1386)

- Construcao, Producéo e Manutencgéao,

- Em Estaleiros e Plataformas “Off — shore”;
- Fabricagéo e Montagem de Maguinas.

- Portateis e Compactos;

- Retorno por mola (Servigos Pesados);

- Fixacéao facil atraves de furas;

Modelo

HRSM-50

| HRSM-100

HRSM-200

| HRSM-300

HRSM-500

| HRSM-750 |
HRSM-1000
| HRSM-1500 |

Cilindro Compacto HRSM
Capacidade Altura Altura Diametro | Diametro
de Fechada | Distendida Externo da

Oleo , Haste
(cm?) (mm) (mm) i (mm) ()

4 32 38 58 x 41 25.4

18 42 | 54 | 82x55 | 381

32 51 62 101x76 | 508

55 58 | 71 | 117x95 | 63.4

a9 66 82 1839 x 114 69.8

164 79 | 95 | 165x 139 82.6

203 85 101 177 x 162 92.2

317 100 | 116 | 215x 190 114.3

- HCR-400 com guarda po metalico, acompanham todos os modelos.

- Todos os modelos possuem angl raspador para limpeza da haste durante o retorno.

- Todos os modelos podem ser fornecidos em conjunto — bomba e cilindro.

Peso

6.8
11.3
14.5
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Cilindro Hidraulico Gom
Haste Vazada - Série HRRH

Capacidade: de 30 a 150 toneladas
Curso: de 38 a 257 mm
Pressao Maxima: 700 bar (10.000 psi) ¢

Os cilindros da Serie HRRH s&o muito utilizado para obter grande versatilidade em manutengoes, testes e

tensionamento.
Detalhes dos modelos: -  Roscas do colarinho facilitam a fixag&o, exceto modelos HRRH1001 e HRRH1508;
- Tubo Central Flutuante Niguelado;
- Dupla Agao em ambos os sentidos e retorno rapido;
Cilindro de Haste Vazada Dupla Acao HRRH
Capacidade Curso Modelo Altura Altura | Didmetro | Diametro Rosca Rosca |Peso
do Cilindro Capacidade  |rgohada Distendida | Externo da Interna da do

toneladas de Oleo Haste Haste |Colarinho

(KN) (mm) ) mm) | mm | mm) | (mm) (po) (po) | (Ka)
. Avanco |Retormno | _ _ _

30 (295) 178 |HRRH-307 829 | 541 330 508 114 | 635 | 111616 | 4%'12 | 21
| 258 HRRH-3010 1202 | 784 431 689 | 114 | _ _ 27
60 (576) 89 HRRH-603 733 482 247 336 169 28
166 HRRH-606 1366 900 323 489 159 91.9 23%4"-16 | 64" -12 35
257 HRRH-8010 2115 1393 438 695 159 45
100(933) | 38 |HRRH-1001 505 | 333 165 203 | 212 | ' ' -| a3
76 |HRRH-1003 1011 666 254 330 212 127 4" -16 | 8 am"-12 61
153 HRRH-1006 2035 1337 342 485 212 8 am'-12 79
257 HRRH-10010 3420 2246 460 717 212 8as"-12 | 106
150 (1886) | 203 |[HRRH-1508 4144 1 2083 349 552 | 247 1824 4uv-12 1 - 111

- HCR-400 com guarda p6é metalico, acompanham todos os modelos.
- Todos os modelos possuem anel raspador para limpeza da haste durante o retorno,



]

Capacidade: de 12 a 100 toneladas

Curso: de 8 a 155 mm
Pressao Maxima: 700 bar (10.000 psi)

Cilindro Hidraulico Com

Haste Vazada - Série HRCH

A Série HRCH oferece versatilidade na manutengao, em dispositivos e em fixacoes. As forgas aplicadas pela haste do
cilindro, esta permite a passagem de barras em seu interior. Cargas fixadas a qualquer uma das extremidades de barra sao
puxadas ou empurradas sob pressac.

Detalhes dos modelos: - Simples Agéo, Retorno por mola e Haste Vazada;
- Roscas do colarinho facilitam a fixacao;

- Tubo Central Flutuante Niguelado;
- Para Empurrar e Puxar;

Cilindro de Haste Vazada Simples Acao HRCH

Capacidade |Curso Modelo Capacidade‘ Altura | Altura | Diametro | Diametro Rosca Rosca |[Peso
do Cilindro dade de iFechada'Dis’rendida Externo da Interna da do
toneladas Oeo | Haste Haste |Colarinho
(KN) (mm) (ecm?) (mm) (mm) (mm) (mm) (pol) (pol) | (Kg)
i _
12 (125) 8 | HRCH-120 14 55 63 69 35.1 %"-16 | 2%"-16 | 1.5
42 [ HRCH-121 | 78| 120  162] 69 35.1 - 12%"-16 | 2.8
42 HRCH-1271 75 120 162 69| 35.1 %"16 [2%"-16 | 2.8
76 | HRCH-123 | 136 184 260 69| 351 | - 2% 16| 44
20 (215) 49 T HRCH-202 | 150  162] 212 98| 541 Tone™16 [B%"-12 | 7.7
155 | HRCH-206 476 306 461 | 98| 541 1on6"™-16 [3%" - 12 [14.1
30 (326) 64  HRCH-302 | 298 178/ 2472 | 114 635 | 11316"-16 [4%"-12 [10.9
155 | HRCH-306 | 722 | 330 | 485 | 114 635 | 1we™16 4" -12 [21.8
60 (576) 76 HRCH-603 626 D47 | 323 159 91.9 2316 B%" - 12 | 28.1
158 | HRCH-606 | 1259 | 323 | 476 159 91.9 2%"-16 %" - 12 [35.4
95(931) | 76 | HRCH-1003  1011| 254 330 212 127 4"-16 [Bas™-12 | 63

- HCR-400 com guarda p6 metalico, acompanham todos os modelos.

- Todos os modelos possuem anel raspador para limpeza da haste durante o retorno.



Cilindro Hidraulico de Simples Acao - Série HCLSG

Capacidade: de 5 a 500 toneladas
Curso: de 50 a 300 mm
Pressao Maxima: 700 bar (10.000 psi)

Todos os cilindros da Serie HCLSG sao equipados com assentos
estriados, parafusados e removiveis.
Utilizados para baixas alturas e alta tonelagem.

Detalhes dos modelos: - Simples A¢ao, Retorno por carga;
- Anel Raspador na haste para nao
contaminacao do oleo do cilindro.

Cilindro de Alta Tonelagem, Simples Acao HCLSG
Capacidade | Curso Modelo Capacidade Altura Altura | Didmetro | Diametro ‘ Peso
do Cilindro de Oleo Fechada| Distendidal Externo da
toneladas (em?) Haste
(KIN) (mm) ' (mm) (mm) (mm) (mm) (Kg)
. Avango | Retorno
50 (539) 50 | HCLSG-502 385 192 162 29 17
100 | HCLSG-504 | 770 385 212 312 20
150 | HCLSG-506 1155 577 262| 412 130 70 23
| 200 | HCLSG-508 | 1540 ?70\ 312| 512| 27
250 | HCLSG-5010 1924 962 362 612 31
| 300 | HCLSG-5012 | 2309 1155 | 412 712| 34
100 (929) 50 | HCLSG-1002 | 664 309 182 232| 19
100 | HCLSG-1004 | 1327 619 | 232| 332 | | 29
150 | HCLSG-1006 | 1991 928 282| 432 165 95 40
200 | HCLSG-1008 | 2655 1237 332 532 | | 50
250 | HCLSG-10010 3318 1546 382| 632 61
300 @ HCLSG-10012 | 3982 1856 432| 732 ! | 71
150 (1390) 50 | HCLSG-1502 | 993 482 196 | 246| 39
100 | HCLSG-1504 | 1986 d656 246 346 ‘ | 52
150 = HCLSG-1506 2978 1447 296/ 446 205 114 65
200 | HCLSG-1508 | 3971 1930 346| 546 \ | 78
250  HCLSG-15010 4964 2412 396/ 646| 92
300 | HCLSG-15012 | 5957 2895 446/ 746| | 105
200 (1861) 50 | HOLSG-2002 1330 635 216 266 55
150 @ HCLSG-2006 | 3989 1905 316 466 | 235 133 | 9f
300 HCLSG-20012 7977 3809 466/ 766 | | 146
250 (2565) 50 | HCLSG-2502 | 1832 763 235] 285] | 89
150 = HCLSG-2506 5497 2289 335| 485 275 165 | 136
300 | HCLSG-25012 | 10993 4578 485| 785/ | 207
300 (3193) 50 | HCLSG-3002 2081 757 312] 362 | 184
150 | HCLSG-3008 | 6843 2270 412| 562| 310 197 | 282
300 HCLSG-30012 13685 4541 562 | 862 | 303
400 (3919) 50 | HCLSG-4002 | 2800 967 | 375] 425] | 270
150 | HCLSG-4006 8399 2902 475 825 350 216 | 330
300 | HCLSG-40012 16797 5804 625 925| | 421
500 (5114) 50 | HCLSG-5002 3663 1238 419 469 401
| 150 | HCLSG-5006 10959 3713 519 669 400 248 | 480
300 | HCLSG-50012 21918 7427 669 969 599

- HCR-400 com guarda po metalico, acompanham todos os modelos.
- Todos os modelos possuem anel raspador para limpeza da haste durante o retomo.
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Cilindro Hidraulico de Dupla Acao - Série HRR

Capacidade: de 10 a 500 toneladas
Curso: de 57 a 1.220 mm
Pressao Maxima: 700 bar (10.000 psi)

Atendem locais de trabalho de dificil acesso.
Sao utilizados em aplicagdes industriais de altos ciclos com
grande precisao.

DETALHES DOS MODELOS:

- Roscas do colarinho facilitam a fixacao;

- Assentos reforcados protegem a haste durante a prensagem;

- Anel raspador na haste para a nao contaminacao do éleo do cilindro.
- HCR-400 com guarda pé metalico, acompanham todos os modelos.
- Todos 0s modelos possuem anel raspador para limpeza da haste durante o retorno.

Cilindros Dupla Acao

Capacidade Curso Modelo , Altura Altura Diametro Diametro Rosca Rosca Peso
do Giiindro Capacidade  Fechada Distendida Extemo da  Intemada do
toneladas de Oleo ’ Haste Haste  Colarinho
(KN) (mm) eat) (mm)  (mm)  (mm)  (mm) (o)) (pol)  (Kg)
Avanco Retorno
10 (1071) 254 HRR-1010 368 122 409 663 73| 3851 1" -8 214" - 14 12
305 HRR-1012 442 147 457 762 14
30 (295) 209 HRR- 308 879 400 387 596 101 541 1%"-16 3s16" - 12 18
368 HRR-3014 1549 703 | 549 g17 29
50 (498) 156 HRR - 506 1111 235 331 487 30
334 HRR-5013 2378 718 509 843 127 | 7958 1" -12 By -2 &2
511 HRR - 5020 3638 1099 733 1244 68
75(718) 156 HBR-756 1601 490 347 503 146 1 952 1"-=12 53" -12 41
333 HRR-7513 3417 1046 525 | 858 68
100 (933) 168 HRR-1006 2238 1045 357 525 61
333 HRR-10013 4439 2071 524 857 177 1 982 13"-12 67" - 12 93
460 HRR-10018 6132 2861 687 " 1147 117
150 (1386) 57 HRR-1502 1129 544 196 253 49
156 HRR-1506 3090 1488 385 8541 203 1143 3%48"-16 g"-12 93
333 HRR-15013 6597 3177 582 815 124
200 (1995) 152 HRR-2006 4332 2609 430 582 147
330 HRBR-20013 9405 4795 608 938 199
457 HRR-20018 13025 6640 765 1222 247 1334 2»"-12 93" -12 204
610 HRR-20024 17385 8863 917 1527 279
914 HRR-20036 26049 13208 1222 2136 383
1219 HRR-20048 34741 17712 1827 2746 483
300 (3201) 153 HRR-3006 6997 372 485 638 200
305 HRR-30012 13947 7418 638 043 312
457 HRR-30018 20889 11114 7390 1247 311 1851 [2w"-12 121" -12 | 385
610 HRR-30024 27850 14811 943 1552 469
915 HRR-30036 41843 22253 1247 2162 628
1219 HRR-30048 55745 29646 1552 2771 780
400 (4292) 152 HRR-4006 9319 4987 538 690 303
305 HRR-40012 18700 10007 690 995 399
457 HRR-40018 ' 28018 14895 843 1300 358 | 1905 3"-12 148" -8 453
610 HRR-40024 37400 20014 995 1605 597
914 HRR-400368 56037 29088 1300 2214 792
1219 HRR-40048 74737 39996 1605 2824 980
500 (5108) 153 HRR-5006 11164 6203 577 136 432
305 HRR-50012 22256 12365 730 1035 589
457 HRR-50018 33347 18526 882 1339 397 2032 3W"-12 1558"-8 680
610 HRR-50024 44440 24689 1035 1644 816
915 HRRB-50036 66768 36973 1339 2254 1002

1219  HRR-50048 88951 49418 1644 2863 1224



Cilindro Hidraulico de Dupla Acao - Série HCLRG

SERIE HCLRG: e

Capacidade: de 50 a 500 toneladas B

Curso: de 50 a 300 mm

Pressao Maxima: 700 bar (10.000 psi)

Detalhes dos modelos: - Dupla Agac para alta tonelagem
e com retorno positivo;

- Anel Raspador na haste para nao = ——
contaminagao do dleo do cilindro. =

Cilindro de Alta Tonelagem, Dupla A¢cao HCLRG

Capqgidade Curso Modelo Capacidade Altura . Alturg Diametro  Diametro Peso

do Cilindro de Oleo Fechada  Distendida Externo da

toneladas (crmd) . Haste

(KN) {mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ka)

Avanco Retorno

50 (539) 50 HCLRG-502 385 192 162 212 17
100 HCLRG-504 770 385 212 312 20
150 HCLRG-506 1155 577 262 412 130 70 23
200 HCLRG-508 1540 7k 312 5% 27
250 HCLRG-5010 1924 962 362 612 31
300 HCLRG-5012 2309 11585 42 712 34

100 (929) 50 HCLRG-1002 664 309 182 232 19
100 HCLRG-1004 1327 619 232 332 29
150 HCLRG-1006 1991 928 282 432 165 96 40
200 HCLRG-1008 2655 1237 332 532 50
250 HCLRG-10010 3318 1546 382 632 61
300 HCLRG-10012 3982 1856 432 732 7

150 (1390) 50 HCLRG-1502 993 482 196 246 39
100 HCLRG-1504 1986 965 246 346 52
150 HCLRG-1506 2978 1447 296 446 205 114 65
200 HCLRG-1508 3971 1930 346 546 78
250 HCLRG-15010 4964 2412 396 646 92
300 HCLRG-15012 5957 2895 446 746 105

200 (1861) 50 HCLRG-2002 1330 635 216 266 55
160 HCLRG-2006 3989 1906 316 466 235 133 a1
300 HCLRG-20012 7977 3809 466 766 146

250 (25865} 50 HCLRG-2502 1832 763 235 285 89
150 HCLRG-2506 5497 2289 335 485 275 165 136
300 HCLRG-25012 10993 4578 485 785 207

300 (3193) 50 HCLRG-3002 2281 757 312 362 184
150 HCLRG-3006 6843 2270 412 562 310 197 232
300 HCLRG-30012 13685 4541 562 862 303

400 (3919) 50 HCLRG-4002 2800 967 37D 425 278
150 HCLRG-4006 8399 2902 475 625 350 216 330
300 HCLRG-40012 16797 5804 625 925 421

500 (5114) 50 HCLRG-5002 3653 1238 419 469 41
150 HCLRG-5006 10959 3713 519 669 400 248 480
300 HCLRG-50012 21918 7427 669 969 599

- HCR-400 com guarda p6 metalico, acompanham todos os modelos.
- Todos os_modelos possuem anel raspador para limpeza da haste durante o retorno.



